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ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ – СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА
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Лак за цялостна реновация на паркет Easy Renovation Parquete V33
Лакът за реновиране Easy Renovation Parquete V33 е уникален продукт за обновяване на повредени лакирани паркети и подови панели .Подходящ за лакирани подове от европейски и екзотични дървесни видове и ламиниран паркет. Благодарение на технологията DIRECT PROTECT, акрилният лак за обновяване на паркет V33 може да се нанася директно върху обновената повърхност. Той ви позволява лесно да обновявате лакирани паркети и подови панели.Лакът залепва директно към основата: без шлайфане или премахване на старото покритие, без грунд.Съвместим със системи за подово отопление.
Информация за продукта

Вид продукт:  лак за реновиране на паркет
Начин на полагане: Валяк, четка
Завършек: мат, гланц, сатен
Съхнене: 3 часа повторно нанасяне, 48 часа пълно съхнене
Период на узряване: 14 дни след полагане.
Разходна норма: 12 m2 / L в един слой
Съхранение: Препоръчва се да се съхранява при температура от 5 OC до 40 Ο C.

Приложение
Лакът за реновиране на паркет V33 трябва да се разбърка добре преди употреба и по време на нанасяне, за да се получи еднородна консистенция. Нанесете лака с четка с гъвкави влакна или валяк за акрилни продукти (12 мм влакна).

Нанесете лака равномерно на кръстосани ивици, като правите финалните щрихи по посока на дървесните влакна. Оставете да изсъхне за 3 часа.

Леко матирайте повърхността с шкурка (120), отстранете праха и след това нанесете втори слой лак. Ако е необходимо, нанесете трети слой лак по същия начин.

Оставете да изсъхне за 24 часа. Покритието ще се нуждае от 2 седмици, за да постигне подходяща устойчивост. През това време подът трябва да бъде защитен от повреди, петна и удари.

Идеални условия за нанасяне: температура между 12° и 25°C. Да не се нанася при течение. Продукт на водна основа, млечният вид изчезва след изсъхване.

ПОЧИСТВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ
Отстранете колкото е възможно повече боя и почистете инструментите с топла, чиста вода и подходящ препарат. Да не се изхвърля в канализация, водосточни тръби.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Пазете далеч от деца. Носете предпазни ръкавици, облекло, избягвайте контакт с очите. В случай на контакт с очите и кожата измийте обилно с топла вода и сапун. В случай на поглъщане: Обадете се в токсикологичен център. Телефон: +359 2 9154 233 Не използвайте празните контейнери от боя за съхранение на храна. Съдържа 1,2-БЕНЗОИЗОТИАЗОЛ-3(2H)-ОН. Съдържа РЕАКЦИОННА СМЕС ОТ 5-ХЛОРО-2-МЕТИЛ-4-ИЗОТИАЗОЛИН-3-ОН И 2-МЕТИЛ-2H-ИЗОТИАЗОЛИН-3-ОН (3:1). Може да предизвика алергична реакция.
Информационен лист за безопасност се предоставя при поискване.

РАЗБЪРКАЙТЕ ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА. Препоръчителна температура за боядисване: 12°C-25°C. Избягвайте боядисване при течение.
